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gradini alla marinara

PARTICOLARE CHIUSINI

per pozzetti con profondità > ml. 1,80

in ghisa lamellare UNI EN 124 classe D400  senza chiave di sblocco
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I pozzetti d'ispezione e di confluenza dovranno

essere dotati di fondo opportunamente sagomato,

con canale di scorrimento e con banchine laterali

aventi idonea pendenza al fine di garantire il corretto

deflusso verso valle della acque reflue e del

materiale trasportato, evitando cosi' la formazione di

depositi persistenti all'interno dei pozzetti medesimi.

DEFINIZIONE DEL FONDO dei POZZETTI D'ISPEZIONE

PIANTA - UNA VIA
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Tutti i pozzetti d'ispezione e di confluenza della

fognatura nera e fognatura bianca dovranno essere

rivestiti per tutta la loro altezza e dimensione con

idonee resine impermeabilizzanti.

CARATTERISTICHE dei POZZETTI D'ISPEZIONE
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per pozzetti con profondità < ml. 1,80

chiusino in ghisa lamellare

classe D 400 UNI EN 124
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MANUFATTI IN C.A. DI ALTEZZA VARIABILE PER

FOGNATURA BIANCA   scala 1:20

1

2

3

7

6

5

20
20

1
5

 
m

i
n

.

1
0

+
1

/
1

0

d
e

l
 
d

i
a

m
.

8

letto di posa NON

costipato
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quota di sbancamento coltura

8

rinfianco e ricoprimento

costipato MECCANICAMENTE

TIPOLOGICO PARTICOLARE SCAVO PER CONDOTTE

FOGNATURA BIANCA IN PVC SN8 (coeff. di posa K=2,0)

LEGENDA

Manto d'usura sp=3cm

Conglomerato bituminoso BINDER sp=7cm

Misto granulometrico stabilizzato sp=10cm

Fondazione stradale sp=40cm

Nastro di segnalazione Safer

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

(ove serve per portarsi in quota)

Tubo condotta fognatura bianca in PVC diam.

400 mm (classe 160 KN/mq UNI EN 295)

Pietrisco gran. 10-15 mm.o sabbia mista

ghiaia gran. 20 mm max
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vibrocompresso

sifone

SEZIONE

chiusino in ghisa lamellare

n. 1 fondello

n. 1 anello con vano attacco sifone

n. 2 anelli completi

Fornitura per ogni pozzetto
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CHIUSINO IN GHISA LAMELLARE

CADITOIA SIFONATA  scala 1:10

LEGENDA

Area in cessione: 10.877 mq

Wmin= 500 mc/haimp * 0,1446 haimp=72,30 mc

Wprogetto=83,25 mc

Area in cessione contribuente: 3.141 mq

Area impermeabile contribuente 1.446 mq

Rete cortilizia in PVC SN8 DN200-315 p=0,2%

FOGNATURA IN CESSIONE

Caditoia stradale con chiusino in ghisa D400

P8

Pozzetti d'ispezione 100x100 cm; h variabile; con chiusino

in ghisa classe D400

FOGNATURA PRIVATA

Area in privata: 17.939 mq

Area privata contribuente: 15.139 mq

Area impermeabile contribuente: 10.575 mq

Rete cortilizia in PVC SN8 DN400 p=0,2%

Caditoia stradale con chiusino in ghisa D400

Vasca recupero pioggia a fini irrigui (acque di copertura)

Vtot=V1+V2+V3+V4+V5=400 mc (20 gg di riserva idrica cadauno)

Rete pluviale acque di copertura DN400 p=0,2%

Scatolari tipo COPREM B=1,20 m; H=1 m; L=520 m; Wutile=530,4 mc

Rete cortilizia secondaria in PVC SN8 DN160 (allacci caditoie)

A
Nodi/Ispezioni scatolari

06

Pozzetti d'ispezione 100x100 cm; h variabile; con chiusino

in ghisa classe D400

SB

con tubazione di mandata in  PE100 PN16 DN140 (Q=10 l/s)

Stazione di sollevamento per scarico vincolato in colatore

Wmin= 500 mc/haimp * 1,0575 haimp=528,72 mc

Wprogetto=530,4 mc

NOTE PROGETTUALI

- Nella stagione irrigua la falda freatica è subaffiorante

vedi Relazione geologica Dott. Geol Vaccari 

- Tutte le tubazioni si innestano negli scatolari al di sopra della relativa soletta

TIPOLOGICO VASCA DI LAMINAZIONE sistema GIUNTO SALDATO

SCATOLARI DISPOSTI SU UN'UNICA FILA (dim. int. 1,20x1,00x 520 m)

sezione pozzetto A

+0,00

piano stradale

impermeabilizzazione

bituminosa

torrino d'ispezione 120x120 cm

DN630

 in entrata

chiusino carrabile sovradimensionato  80x200

per introdurre mezzi meccanici e facilitare le

operazioni di manutenzione

-2,88

-1,88

-1,68

scatolari in cls armato

120x100 cm; sp. 20 cm

piano d’appoggio in cls.

magro spessore 15-20 cm

armato con doppia rete

elettrosaldata

fascia in LINER di Polietilene ad Alta

Densità HDPE T-Grip in prossimità del

giunto maschio-femmina

PLANIMETRIA FOGNATURA BIANCA

PIRANI GROUP S.r.l.

CARPI (MO)

COMMITTENTE

OGGETTO

Sede legale, amministrativa, operativa
25124 Brescia, via Cefalonia n. 70
tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655
Sede operativa
27100 Pavia, via Capsoni n. 27
tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916
e-mail cotefa@cotefa.com

ING. ANDREA CASARINO

TECNICO

INCARICATO
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